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INTRODUCCIÓN

•Crecimiento: Aumento de amplitud

•Movimiento Fuerte: Sección intermedia, amplitudes fluctuantes

•Decrecimiento: Final de amortiguamiento, ondas superficiales

Crecimiento

Movimiento Fuerte

Decrecimiento

• CARACTERÍSTICAS DE UN ACELEROGRAMA

PGA
Amplitud



INTRODUCCIÓN

Fuente: NSR‐98

• DISEÑO SISMO RESISTENTE



COBERTURA RNAC 1993‐1995

En 1993 inicia la operación de la RNAC, con 16
estaciones distribuidas en una línea de aprox
500 Km., Bahía Solano – Villavicencio.
Siguiendo la atenuación de la Intensidad MM
(sismos históricos) con tendencia Oeste –
Sureste.

En 1994 se instalaron un total de 18
acelerógrafos digitales a lo largo de una franja
desde Popayán hasta el centro de Antioquia,
así como al Nororiente colombiano.



COBERTURA RNAC 1997

A raíz del sismo de Tauramena (Casanare) del
19 de enero de 1995, ML = 6.5 y el sismo de
Calima del 8 de Febrero de 1995, ML = 6.2, el
Gobierno Nacional asignó recursos con los
cuales se pudo desarrollar la última fase del
proyecto. Con los recursos asignados, en el
transcurso de 1996, se adquirieron 52
acelerógrafos digitales.



Operación de 73 estaciones acelerográficas en
el año 2009. la disminución se debe al retiro de
las estaciones por problemas de orden público
y al hurto parcial o total de los equipos
instalados.

COBERTURA RNAC 2009



Operación de 108 estaciones acelerográficas en el
año 2015.

75 estaciones con extracción de datos sin conexión
remota.

33 estaciones con extracción de datos con conexión
remota.

COBERTURA RNAC 2015



TIPOS DE CASETAS DE PROTECCIÓN



 Los datos de los instrumentos con
conexion remota (satélite o internet)
son enviados en tiempo real a la
central en Bogota.

 Diariamente se extraen los datos y
se realiza una preselección de los
sismos.

EXTRACIÓN DE DATOS Y MANTENIMIENTO

 Los datos de los instrumentos sin conexion remota son
extraidos con un computador portátil, cada 6 meses.



EVOLUCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN

En los inicios de la RNAC, se emplearon 15 acelerógrafos digitales
modelo SSA‐2, 2 acelerógrafos digitales modelo SSA‐1 y 18
acelerógrafos modelo SSA – 2MC de KINEMETRICS INC. Estos
equipos no se están utilizando actualmente debido a la falta de
producción de repuestos y su baja resolución de registro.

Actualmente están en operación 53 acelerógrafos digitales
triaxiales modelo ETNA, 2 acelerógrafos digitales de 6 canales
modelo K‐2.

SSA‐2

ETNA K2 HypoSensor



EVOLUCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN…
Se inició un proceso de actualización instrumental en el año 2009 , en el cual se adquirieron
49 acelerógrafos GURALP CMG‐5TD, 6 acelerómetros GURALP CMG‐5T, 2 sensores de pozo
marca GURALP, 9 acelerógrafos BASALT 4X y 3 acelerógrafos BASALT Compact de
KINEMETRICS INC.

En los años 2014 y 2015 se adquirieron 19 acelerómetros EPISENSOR ES‐T, 16 acelerógrafos
BASALT 4X y 1 acelerógrafo BASALT 8X con sensores en superficie y profundidad.

BASALT 4X/8X

EpiSensor ES‐T

CMG‐5TD

CMG‐5T

Q330



SISMO DE LOS SANTOS (SANTANDER) 
10/03/2015 Mw 6.4
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SISMO DE ARMENIA (QUINDIO) 
25/01/1999 ML 6.3

• 26 municipios afectados
• 1230 muertos
• 5300 heridos
• 50 000 edificaciones afectadas
• 200 000 personas afectadas.
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ARMENIA (QUINDIO)

Acelerograma registrado en Armenia



SISMO DE PIZARRO (CHOCÓ) 
15/11/2004 ML 6.7

‐150

‐100

‐50

0

50

100

150

0 20 40 60 80 100 120

Ac
el
er
ac
ió
n 
(c
m
/s
^2
)

Tiempo (seg)

Amáx = 0.11g

CALI (VALLE DEL CAUCA)

Acelerograma registrado en Cali

CALI (VALLE DEL CAUCA)



SISMO DE QUETAME (CUNDINAMARCA) 
24/05/2008 ML 5.7
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QUETAME (CUNDINAMARCA)

Acelerograma registrado en Quetame

Deslizamientos causados por el sismo



BASE DE DATOS DE LA RNAC

Disponible en http://seisan.sgc.gov.co/RNAC/



BASE DE DATOS DE LA RNAC…



BASE DE DATOS DE LA RNAC…

Mapa que ilustra el epicentro y las estaciones que
registraron el evento sísmico (triángulos rojos).



BASE DE DATOS DE LA RNAC…

Archivo de aceleración en formato ASCII con
corrección instrumental.

Archivo que contiene el
gráfico de los acelerogramas
y espectros de respuesta
para cada una de las
componentes de registro.



www.sgc.gov.co
DIRECCIÓN DE GEOAMENAZAS

clozano@sgc.gov.co


