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Municipio: _______________Fecha:
_____________No. de registro visita: ______________
	1.INFORMACION GENERAL DE LA PERSONA PRESTADORA DE SERVICIO



	Municipio
	

	Localidad
	

	Nombre de la persona prestadora del servicio
	

	Nombre de la planta de tratamiento
	

	Población total
	

	Población servida
	

	Caudal total
	

	2. INFORMACION DE LA FUENTE DE AGUA ABASTECEDORA PARA CONSUMO

HUMANO EN EL PUNTO DE CAPTACIÓN

	Tipo de fuente de agua abastecedora
	Aguas Lóticas / corrientes:

Manantial
Río
Quebrada
Arroyos  

Agua Lénticas:

Lago
Laguna
Pozo

Represa
Estanques
 

Humedales
Pantanos 




	Nombre de la fuente
	

	Vereda y/o corregimiento
	

	La fuente a inspeccionar se encuentra debidamente concesionada (Acto Administrativo Vigente)
	

	Cuenta con adecuación de tipo obra civil para su captación (desarenador, rejilla,

Toma sumergida…)
	SI
NO
 CUAL:

	Existen zonas protectoras en las áreas de captación
	SI
NO 


	En caso de existir zonas protectoras descríbalas
	

	Existe programa de reforestación
	SI
NO 


	Descríbala (especie plantada, distancia con referencia a la fuente abastecedora)
	

	3. GEORREFERENCIACIÓN DEL PUNTO DEL MUESTREO

	Coordenadas
	    °
‘    ” (N -S),      °
‘    ” (O-E)

	Altitud de la fuente abastecedora (m.s.n.m.)
	

	4. AGUA SUBTERRANEA

	Profundidad
	

	5. DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA

	Condiciones taxonómicas (sierra, colina, llanura, etc / pendiente)
	

	Tipo de suelo
	Franco
Franco arenoso
Franco limoso
Franco arcillo limoso 


	6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA FUENTE

	Descripción de las características físicas de la fuente: (olor, color aparente, turbiedad, solidos flotantes)
	

	7. AFECTACIÓN EN LA FUENTE HÍDRICA ABASTECEDORA

	Existe afectación en el punto de captación a la fuente hídrica a una distancia no menor a 300 metros aguas arriba en aguas lóticas o corrientes y a la redonda

en aguas lenticas.
	SI
NO 


	TIPO DE AFECTACION
	A) Industrial:
B) agrícola:
C) pecuaria:  

D) asentamiento humano:
E) otras:   


	A) INDUSTRIAL

	Nombre de la industria
	

	Actividad industrial
	

	Distancia a la fuente
	

	Tipo de afectación
	Solidos: SI
NO
líquidos: SI
NO 


	Descripción de la afectación
	

	Existe tratamiento preliminar
	SI
NO 


	Tipo de tratamiento
	

	B) AGRICOLAS

	Tipo de cultivo
	

	Distancia a la fuente
	

	Posibles afectaciones
	Solidos: SI
NO

líquidos: SI
NO 


	Descripción de la afectación
	

	Existe tratamiento preliminar
	SI
NO 


	Tipo de tratamiento
	

	
	C) PECUARIA

	Tipo de explotación
	

	Distancia a la fuente
	

	Posibles afectaciones
	Solidos: SI
NO

líquidos: SI
NO 


	Descripción de la afectación
	

	Existe tratamiento preliminar
	SI
NO 


	Tipo de tratamiento
	

	
	D) ASENTAMIENTO HUMANO

	Presencia de asentamiento humano
	

	Número de viviendas
	

	Posibles afectaciones
	Solidos: SI
NO

líquidos: SI
NO 


	Descripción de la afectación
	

	Existe tratamiento preliminar
	SI
NO 


	Tipo de tratamiento
	

	
	E) OTROS

	Tipo de explotación
	

	Distancia a la fuente
	

	Posibles afectaciones
	Solidos: SI
NO

líquidos: SI
NO 


	Descripción de la afectación
	

	Existe tratamiento preliminar
	SI
NO 


	Tipo de tratamiento
	

	8. ASPECTOS A VERIFICAR EN EL PUNTO DE LA CAPTACIÓN

	AGUAS SUPERFICIALES
	SI
	NO
	NA

	1
	La captación está alejada con respecto a las descargas contaminantes
	
	
	

	2
	El Sistema de captación está funcionando adecuadamente
	
	
	

	3
	Existe cerco de protección
	
	
	

	4
	La Bocatoma está libre de residuos sólidos o basuras
	
	
	

	5
	La estructura está en buen estado, libre de daños y fugas de agua
	
	
	

	6
	Las rejillas se encuentran libres de material sólido
	
	
	

	7
	La cámara de recolección tiene tapa de protección
	
	
	

	8
	Existe tubo de drenaje
	
	
	

	9
	Se encuentra protegida todas las entradas contra ingreso de animales y personas
	
	
	

	10
	Cuenta con tubería de rebose
	
	
	

	11
	La tubería de rebose tiene malla
	
	
	

	12
	Ausencia alrededor de residuos líquidos, residuos sólidos o aguas estancadas
	
	
	

	AGUAS SUBTERRANEAS (POZOS PERFORADOS Y POZOS EXCAVADOS)
	SI
	NO
	NA

	1
	El punto de extracción está alejado de fuente de contaminación
	
	
	

	2
	El sistema de elevación del agua está fuera del alcance de personas, animales, etc.
	
	
	

	3
	Existe una plataforma impermeable que impida el paso de las aguas superficiales al pozo
	
	
	

	9. OBSERVACIONES ADICIONALES ENCONTRADAS EN EL PUNTO DE CAPTACION.

	

	10. ANEXOS FOTOGRAFICOS

	

	Por parte de la entidad de salud
	Por parte de la persona prestadora

	Firma:


 Nombre:


 Cc:


 Cargo:


 Institución:  



	Firma:



 Nombre:



 Cc : 



 Cargo:



 Institución:  



